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33-as tipusu
szOvetkompenzator

Standard lagyszovet-kompenzator egy- vagy tébbrétegi
szovetbdl, el6formazott hajtogatassal. Rendelhetd
hengeres vagy négyszdogletes alakban, a cs6vezetékbe
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karimékkal torténd szereléshez.

Ein Kompensator mit vorgeformter Welle wird
verwendet, um eine grof3e Dehnung mit oder ohne
Innen- und AuR3endruck zu erreichen. Innenstitzringe
aus Edelstahl werden zur Strukturstabilitat und / oder
als Verankerungspunkt verwendet.

Részletes miszaki adatok a 33 tipusu
szovetkompenzatorokhoz a kévetkez6 tablazatban és a
dokumentumokban talalhatéak, vagy Lépjen velunk
kapcsolatba.

3 Tulajdonsagok

kompenzalja a nagy mozgasokat és rezgéseket
egyszer( szerelés karimakkal

U-design szerkezet

el6formazott kompenzatortest-szerkezet
rogzitési pontokra szikseég lehet

KRRKRKKEK

2 M(szaki specifikacio

Tipus
Sorozatok
Csatlakozasok
Méret/nagysag
Nyomas
AVEUS

Lateralis

Angularis

*gyartasi technoldgia révén korlatozott
** Egyedi konstrukciék magasabb nyomasra lehetségesek

Megjegyzés | szbvetkompenzator - 33-as
tipus | 3D nézet

Megjegyzés | szbvetkompenzator - 33-as
tipus | méretrajz
Szovet
W 33
karimak
kérésre *
500 mbar-ig**
EH 70 %-aig
EH 25 %-aig

tervezési lap szerint
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