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ASG 
kipufogótömlők
Standard fém kipufogótömlő tömítőanyaggal.

Üzemi hőmérséklettől függően szénacél vagy nemesacél
kivitelben, szövet-, gumi- vagy kerámiatömítéssel kapható.

Részletes műszaki adatok a rugalmas ASG-fémtömlőkhöz
a következő táblázatban és dokumentumokban találhatóak,
vagy Lépjen velünk kapcsolatba.

W Tulajdonságok

N  nemesacél-hullámttömlő
N  különböző tömítőanyagok
N  Eggyszerű szerelés bilincsekkel

WMűszaki specifikáció

Típus Anyag Tömítés Max.
Hőm. 

ASG 1.0330
gumi

lágyszövet
kerámia

60°C
120°C
400°C

ASG 1.4301
gumi

lágyszövet
kerámia

60°C
120°C
600°C
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DN
[mm]

Névleges átmérő (DN) Min. hajlásszög
Rádiusz

[mm]

kb.
Súly

[kg/m]

Minimális
Hossz
[mm]Belül

[mm]
Külső
[mm]

Tolerancia
[mm]

20 20.0 22.5 ±0.4 135 0.32 10000

23 23.0 25.5 ±0.4 155 0.36 10000

25 25.0 27.5 ±0.4 155 0.39 10000

28 28.0 30.5 ±0.4 185 0.44 10000

30 30.0 33.1 ±0.4 180 0.58 10000

32 32.0 35.1 ±0.4 195 0.62 10000

35 35.0 38.1 ±0.4 210 0.67 10000

38 38.0 41.0 ±0.4 230 0.73 10000

40 40.0 43.1 ±0.5 240 0.77 10000

42 42.0 45.1 ±0.5 250 0.80 10000

45 45.0 48.1 ±0.5 270 0.86 10000

50 50.0 53.1 ±0.5 300 0.95 10000

55 55.0 58.1 ±0.5 325 1.04 10000

60 60.0 64.0 ±0.6 335 1.55 10000

65 65.0 69.0 ±0.6 360 1.67 10000

70 70.0 74.0 ±0.6 390 1.80 10000

75 75.0 79.0 ±0.6 415 1.92 10000

80 80.0 84.0 ±0.7 440 2.04 10000

84 84.0 88.0 ±0.7 460 2.10 10000

90 90.0 94.0 ±0.7 495 2.30 10000

100 100.0 104.0 ±0.8 550 2.55 5000

110 110.0 115.0 ±0.8 605 2.81 5000

120 120.0 125.0 ±0.8 660 3.06 5000

125 125.0 130.0 ±0.8 685 3.18 5000

130 130.0 137.0 ±1.0 600 4.05 5000

140 140.0 147.0 ±1.0 645 4.34 5000

150 150.0 157.0 ±1.0 690 4.65 5000

160 160.0 167.0 ±1.0 735 4.96 5000

175 175.0 182.0 ±1.0 800 5.42 5000

180 180.0 187.0 ±1.0 825 5.56 5000

185 185.0 192.0 ±1.0 995 5.70 5000

200 200.0 208.0 ±1.5 1085 7.74 2500

225 225.0 233.0 ±1.5 11215 8.68 2500

250 250.0 258.0 ±1.5 1350 9.60 2500

275 275.0 283.0 ±1.5 1480 10.59 2500

300 300.0 308.0 ±2.0 1615 11.49 2500

W Standard program




